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Trennung von dickgelegter
Kesselmilch in Kase und Mol-
ke. Abflihrung des Késekon-
zentrates und der Molke
durch Greifer. Feststoffaus-
stoB bei voller Drehzahl der
Trommel in periodischen
Abstanden.

Verwendungszweck

Konzentrierung von dick-
gelegter Kesselmilch mit mind.
9,5 % Fett zu Doppelrahm-
Frischkase (70 % Fit).
Separierungstemperatur
70—800 C.



Funktions- und Konstruktionsmerkmale

-

1 Zulauf 7 Feststoffraum

2 Teller 8 Feststoff-Austrittsspalt
3 Greifer fir Kdse 9 Kolbenschieber

4 Kiseablauf 10 Offnungskammer

5 Greifer fir Molke 11 SchlieBkammer

6 Molkeablauf



Verfahrensweise

Auf 9,5-10 % Fett eingestellte, bei 175—200 bar und
ca. 45° Chomogenisierte Milch wird mit Kultur und Lab
dickgelegt. AnschlieBend wird sie bei einem pH-Wert
von 4,8—4,6 auf 80° C erhitzt und separiert. Die sepa-
rierte Molke enthalt nur noch wenig geldstes EiweiB. Der
Fettgehalt liegt bei 0,05—0,1 %. Die erzielbare Trocken-
masse im Konzentrat betragt 42—46 %.

Trommel

Dieser Separatorist mit einer selbstentleerenden Teller-
trommel, die mit einem hydraulisch bewegten Kolben-
schleber zum SchlieBen und Offnen der Trommel verse-
hen ist, ausgestattet.

Die dickgelegte Kesselmilch flieBt durch den Zulauf (1)
in die Trommel und wird im Tellerpaket (2) in Kédse und
Molke getrennt. Die leichte Phase (Kise) steigt zwi-
schen den Verteilerrippen hoch, wird durch den Greifer
(3) schaumfrei unter Druck aus der Trommel ausgetra-
gen und durch das Ablaufrohr (4) im freien Gefille abge-
leitet. Die schwere Phase (Molke) stromt durch die Teller
nach auBen und wird schaumfrei unter Druck durch den
Greifer (5) zum Ablauf (6) weitergefordert. Eine geringe
Menge freies EiweiB sammelt sich im Feststoffraum (7)
und wird durch den Spalt (8) periodisch ausgestoBen.
Der Entleerungsvorgang wird von einem Steuergerat
eingeleitet.

Teilentleerung/Totalentleerung

Fir einen kontinuierlichen Arbeitsablauf sollte ein
Steuergerat Typ TVE 2-M der Westfalia Separator AG
verwendet werden, mit demin wéahlbaren Zeitabstanden
automatische Teilentleerungen der Trommel ohne
Unterbrechung des Milchzulaufes durchgefiihrt werden
kénnen. AuBerdem sind beim chemischen Reinigungs-
prozeB Totalentleerungen der Trommel durch Betétigen
eines Drucktasters moglich.

Vor der Totalentleerung wird die Zulaufpumpe automa-
tisch ausgeschaltet.

Alle Steuerelemente des Steuergerates TVE 2-M kon-
nen auch in die Hauptsteuertafel eingebaut werden.

Zulauf und Ablauf

Der Zulauf erfolgt durch ein geschlossenes Leitungs-
system, in dem ein DurchfluBmesser zur Kontrolle der
Zulaufleistung installiert ist.

Der Zulauf und Molkeablauf sind mit Schauglasern zur
Beobachtung des Schleudergutes versehen.

Die Molke wird unter Druck abgefiihrt. Zur Einsteliung
des Ablaufdruckes und der Kdsekonzentration sind ein
Regulierventil und ein Manometer in die Molke-Ablauf-
leitung eingebaut.

Die Ableitung des Kase-Konzentrates erfolgt drucklos
im freien Gefélle.

Alle Anschliisse entsprechen DIN 11851.

Chemische Reinigung (CIP)

Nach Separierende erfolgt eine chemische Reinigung
(CIP = cleaning-in-place). Die Reinigungsfliissigkeit
wird im Kreislauf durch den Separator und das ange-

schlossene System gepumpt. Hierbei wird der Schmutz
durch den Separiereffekt aus der Reinigungsfliissigkeit
ausgeschleudert.

Gestell und Antrieb

Das Gestell ist aus GuBeisen und mit nichtrostendem
Stahl umkleidet. Es beinhaltet Bremsen, Schauglas zur
Olstandskontrolle und Umlaufzihler zur Drehzahlkon-
trolle.

Der Antrieb erfolgt durch einen Normmotor, der zusétz-
lich mit nichtrostendem Stahl umkleidet ist (Bauform
B 5, Schutzart IP 55).

Die Kraft wird tber eine Fliehkraft-Reibungskupplung
und ein Schraubenradgetriebe auf die Trommelspindel
Ubertragen.

Alle Lagerstellen und das Getriebe werden selbsttitig
von einem zentralen Olbad aus geschmiert.

Montage und Demontage

Die Armaturen und die Haube sind abnehmbar. Spezial-
werkzeuge zum Ein- und Ausbau der Trommel gehéren
zum Lieferumfang.

Werkstoffe

Alle mit dem Produkt in Beriihrung kommenden Teile
sind aus nichtrostendem Stahl.

Zusatzteile (gegen Aufpreis)

Steuergerdt TVE 2-M (siehe auch Projektierungsunterla-
gen der Westfalia Separator AG).

Regelbarer Mengenbegrenzer flir verschiedene Zulauf-
leistungen.



Technische Daten

MaBe in mm

Technische Daten
Trommel
Drehzanhl 7500 min~!
Gesamtinhalt 17 1
Inhalt des Feststoffraumes 39 |
Drehstrommotor
Leistung 7.5 kW
Drehzahl bei 50 Hz 1500 min-!
Drehzahl bei 60 Hz 1800 min~!
Bauform B5
Gewicht und Versanddaten
Gesamtgewicht des Separators netto 755 kg
Gewicht des Separators mit Motor,
Trommel und Zubehdr netto 810 kg
brutto 895 kg
Gewicht der Trommel netto 131 kg
KistenmaBe (Lange, Breite, Hohe) 1550 x 1110 x 1160 mm
Versandvolumen 20 m3
Leistung
Milch-Zulauf 1000-2000 kg/h
Frischkase-Ablauf ca. 300— 750 kg/h
Zulaufdruck ca. 1 bar
Max. Druckhéhe des Molkegreifers 7 bar
Max. Druckhéhe des Konzentratgreifers 0,5 bar

Die Zulaufleistung hangt ab vom pH-Wert der dickgelegten Kesselmilch.

Technische Anderungen vorbehalten

9897-6504-000/0983

Printed in W. Germany



